


Somos una empresa familiar constituida en San Sebastián en 1963. Inicialmente nos 

dedicábamos a la fabricación de equipos para la transmisión eléctrica en equipos móviles industriales, 

principalmente para grúas. 

En 1989, fruto de una casualidad, comenzamos a instalar líneas de vida. Uno de nues-

tros proveedores alemanes de carril toma corrientes certificó su perfil también como lí-

nea de vida rígida y nos ofreció la posibilidad de distribuirlo. Aceptamos. De aquel modo 

comenzamos con la venta e instalación de sistemas anticaídas cuando todavía nadie lo hacía en Es-

paña. El fabricante se llamaba Faba, sus sistemas ahora están englobados dentro de la marca Tractel. 

Durante aquellos años fuimos también los precursores de la creación de Uniline Safe-

ty Systems, primero englobada en Capital Safety y ahora dentro de 3M. El cable de 16mm 

que fue el origen de la marca, originariamente lo destinábamos nosotros a su uso como lí-

nea de vida. Una vez informamos a su fabricante de la aplicación, en los primeros dos miles, 

certificaron la línea de vida que todos conoceríamos como Uni-16 y así comenzó todo.

Toda la experiencia que hemos adquirido todos estos años trabajando en la ingeniería y en la instala-

ción de líneas de vida, nos sirven ahora para desarrollar nuestros sistemas propios. En este catálogo 

te presentamos todas las novedades que hemos desarrollado tanto a nivel de producto como a nivel 

de gestión, el otro aspecto que creemos que está olvidado y nosotros hemos reforzado. 

MÁS DE 35 AÑOS DE EXPERIENCIA

ELYTRA SEGURIDAD EN ALTURA
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PUNTOS DE 
ANCLAJE

EN 795-A:2012 | EN 795-B:2012 | CEN/TS 16.415:2013 

E-NCHOR

E-NCHOR ARC

TOP-NCHOR



MARCADO CE
UNIÓN EUROPEA  

No todos los apartados de la EN 795 son de obligado cumplimiento 

en la Unión Europea. Los dispositivos de anclaje certificados con-

forme al apartado B y E de la norma requieren del estricto proceso 

de certificación establecido para los EPIs de cat. III. en los que se 

engloban los equipos de protección para trabajos en altura. 

Lamentablemente la falta de consenso en el proceso de aproba-

ción normativa dentro de la UE tiene como consecuencia que el 

apartado A no sea de obligado cumplimiento. Esto se debe a que 

la aprobación de normas europeas requiere el voto favorable uná-

nime de todos los países miembros.  

Es una cuestión formal que complica mucho las posteriores certi-

ficaciones y las formas en que éstas se realizan. 

EN 795-A 

Son los dispositivos de anclaje fijos. Normalmente son metálicos 

aunque pueden ser de otros materiales.

EN 795-B 

Desde anclajes textiles hasta los elementos para espacios confi-

nados. 
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Los puntos de anclaje se regulan en la misma norma que las lí-

neas de vida horizontales, EN 795:2012. Esta norma regula los sis-

temas destinados al uso por una única persona al mismo tiempo. 

Si los anclajes van a utilizarse por más de un usuario conjunta-

mente, además de la mencionada EN 795, tendrán que ensayarse 

conforme a CEN/TS 16.415:2013.  

EN 795:2012 

PUNTOS DE ANCLAJE

EN 795:2012 para 1 usuario.

CEN/TS 16.415:2013 para 2 o más usuarios.

1

2

NORMAS



Nuestro punto de anclaje multidireccional, certificado  

EN 795-A:2012, gira 360º sobre su propio eje. Realizado en Acero 

Inoxidable AISI 316 está diseñado para ser utilizado conjuntamente 

hasta por 3 usuarios. 

El e-nchor se puede colocar en superficies horizontales,  

tanto boca arriba como boca abajo. También se puede instalar 

en superficies verticales y permite su uso en trabajos de posicio-

namiento sobre cuerda, también llamados en suspensión o rope 

access.

CARACTERÍSTICAS

 • Hasta 3 usuarios. 

 • Fabricado 100% en acero inoxidable AISI 316.

 • Giro de 360º sobre su propio eje. 

 • Existe la opción de anclaje fijo sin giro.  

 • Conforme EN 795-A:2012 y CEN/TS 16.415:2013

 • Organismo notificado AITEX CE 0161  
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MÁX. 3 USUARIOS

Conforme EN 795-A:2012 

Conforme CEN/TS 16.415:2013

Organismo notificado AITEX CE 0161
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Nuestra gama de puntos de anclaje para instalación en tejados 

ligeros está certificada para el uso conjunto de 3 usuarios. Postes 

que permiten la rápida instalación de un anclaje sobre un tejado 

de lámina o deck con total garantía a nivel de seguridad. Además, 

las testadas fijaciones que empleamos en distintas superficies ga-

rantizan totalmente la estanqueidad.  

CARACTERÍSTICAS

• e-nchor en acero inoxidable, AISI 316, 

• ARC en aluminio anodizado. 

• Opción de giratorio o fijo.

• Conforme EN 795-A:2012 y CEN/TS 16.415:2013

• Organismo notificado AITEX CE 0161

MÁX. 3 USUARIOS MÁX. 3 USUARIOS

E-NCHOR SOBRE ARC

El sistema más completo a nivel de comodidad. Recomendado 

para instalarse como punto de anclaje antibalanceo. 

E-NCHOR EN BASE DE ARC

El sistema más sencillo y económico de punto de anclaje para 

tejados ligeros.  Permite el trabajo en suspensión.

420 mm

49
0 

m
m
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9 

m
m

Conforme EN 795-A:2012 

Conforme CEN/TS 16.415:2013

Organismo notificado AITEX CE 0161
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El top-nchor es el punto de anclaje específicamente diseñado 

para ser instalado en escaleras verticales. 

Certificado EN 795-A:2012, el anclaje de fijación directa a los pelda-

ños de escaleras existentes, está previsto para que sobresalga un 

metro desde el último peldaño de la escalera. 

El mástil está dotado de 2 anclajes, ambos certificados, que están 

concebidos para dar más comodidad al desembarco. 

top-nchor posibilita la salida a una plataforma segura antes de la 

desconexión del anclaje. 

CARACTERÍSTICAS

 • Disponible en Acero galvanizado y Acero  inoxidable.

 • Dispone de 2 anclajes certificados. 

 • Conforme EN 795-A:2012 

 • Organismo notificado AITEX CE 0161 

MÁX. 1 USUARIO

Conforme EN 795-A:2012 

Organismo notificado AITEX CE 0161
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EN 795-B 
PUNTOS DE ANCLAJE

Match sling 45 mm.

Anclaje textil regulable

Cinta 

Incluye protector

Beam trolley

Anclaje regulable con ruedas

PUNTOS DE ANCLAJE TEXTILES

PUNTOS DE ANCLAJE REGULABLES

CÓDIGO NOMBRE LONGITUD

ZG2-D88203 Match sling 120 Cm

CÓDIGO NOMBRE

ZG2-IKAB100 1M Cinta

ZG2-IKAB200 2M Cinta

CÓDIGO APERTURA MÍNIMA APERTURA MÁXIMA PESO

ZG2-LFA6000804 80 mm. 250 mm. 3,90 Kg.

Anclaje regulable TK

Para vigas en I y en H

CÓDIGO APERTURA MÍN. APERTURA MÁX. ESPESOR MÁX.

41-TK 84 mm. 265 mm. 23 mm.
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LÍNEAS DE VIDA
HORIZONTALES

EN 795-C:2012 | EN 795-D:2012 | CEN/TS 16.415:2013

02

LÍNEAS DE VIDA FLEXIBLES

E-LYNE ARC Y OH

LÍNEAS DE VIDA RÍGIDAS

e-lyne



MARCADO CE
UNIÓN EUROPEA  

Por la misma razón que en los puntos de anclaje de clase A, debido 

a la falta de consenso total entre todos los estados miembros de 

la Unión Europea, los apartados C y D no son normas de obligado 

cumplimiento dentro de la Unión. 

Se dice que el debate que llevo a la oposición de algunos países 

deriva del punto de partida que concibe las líneas de vida como 

Equipos de Protección Individual. Algunos países entienden que 

este tipo de sistemas deberían clasificarse como productos de 

construcción ya que, generalmente, se fijan a elementos estruc-

turales de edificios quedando permanentemente amarrados a los 

mismos. 

En cualquier caso, la falta de consenso en la aprobación y el esca-

so ajuste a la realidad de los apartados C y D de la norma EN-795 

en los que varios usuarios se fijan directamente a la línea de vida, 

podríamos decir que la norma más importante a la hora de la 

regulación de estos sistemas, es la CEN/TS 16.415:2013. 

LÍNEAS DE VIDA FLEXIBLES (EN 795-A) 

Compuestas por cables, según la norma, de no menos de Ø 8 mm.

LÍNEAS DE VIDA RÍGIDAS (EN 795-D) 

Podrán estar compuestas tanto por rieles como por raíles rígidos. 

16 |    LINEA DE VIDA HORIZONTAL e-lyne

Los dispositivos de anclaje horizontales se regulan en la EN 

795:2012. Cuando se trata de líneas dispuestas para el uso simulta-

neo por 2 o más usuarios rige  la nota técnica CEN/TS 16.415:2013. 

Para considerar una línea de vida horizontal, esta no podrá des-

viarse en ningún caso más de 15º respecto a la horizontal. Estas  

líneas de vida horizontales podrán ser rígidas o flexibles. 

EN 795:2012 para 1 usuario.

CEN/TS 16.415:2013 para 2 o más usuarios.

1

2

NORMAS DE APLICACIÓN

EN 795:2012 LÍNEAS DE VIDA 

HORIZONTALES



En elytra siempre realizamos un cálculo previo a la instalación de 

una línea de vida horizontal flexible. 

Lo hacemos así porque entendemos que el análisis de la distancia 

libre necesaria para el frenado de la caída y las cargas que se van 

a generar son los dos aspectos críticos a analizar antes de instalar 

un sistema.

LÍNEAS DE VIDA HORIZONTALES 
EL CÁLCULO 

Despliegue del
elemento de 

amarre

Metro libre 
de seguridad

Distancia
libre
necesaria

Flectado del cableFactor 
de caída

La línea de vida flexible traslada multiplicada a los extremos y las 

curvas la carga que se produce en el punto en el que se genera 

la caída. 

Esta carga además se verá aumentada en los casos en los que los 

sistemas se pretensen a mayor par con lo que, en muchos casos, 

será necesario instalar sistemas de absorción que reduzcan las 

cargas. 

CARGA EN LOS EXTREMOS 

Además de la mencionada carga, en el momento de la caída el 

cable generará una flecha. Esta flecha se verá condicionada por 

el número de usuarios anclados a la línea de vida y por el factor 

de caída en el que se haya instalado la línea.  

En la determinación de la altura libre también hay que tener en 

cuenta el despliegue de los EPIs que se utilicen con la línea: ab-

sorbedor de energía o anticaídas retráctil.

DISTANCIA LIBRE DE CAÍDA 

17LINEA DE VIDA HORIZONTAL e-lyne    |

Software: Puedes realizar cada cálculo con el softwa-

re que hemos creado específicamente para ello. 

Ver pág. 88.

La distancia libre: Viene determinada por el número 

de usuarios y el factor de caída. 

Las cargas: En líneas flexibles tiende a concentrarse 

en los extremos y las curvas.

1

2

EL CÁLCULO

3



LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL

Tras tres décadas instalando sistemas de seguridad, en 2014 

creamos e-lyne, nuestra propia línea de vida horizontal. Desde 

entonces nuestro departamento de I+D ha seguido desarrollando 

nuevos componentes para e-lyne y ha mejorado los ya existentes.  

El resultado de este esfuerzo ha dado como fruto una lí-

nea de vida en la que las constantes mejoras técnicas 

se adaptan a las necesidades de los usuarios.  

SOFTWARE DE GESTIÓN DE OFERTAS BPM  
GESTIÓN DE OFERTAS BPM

Recopilación de datos

Recopila toda la información sobre una oferta, desde la toma 

de datos en campo.

Cálculo de cargas y distancia mínima

Realiza el cálculo de cargas y determina la distancia libre ne-

cesaria para el caso. 

CARACTERÍSTICAS

• Fabricado en acero inoxidable AISI 316.

• Vanos de hasta 18m.

• Máxima reducción de carga en los extremos.

Despliegue del
elemento de amarre

Metro libre 
de seguridad

Distancia libre
necesaria

Flectado del cableFactor 
de caída

3 Material necesario y su precio

Enumera las referencias necesarias para la configuración ele-

gida y proporciona el coste de dicho material.. 

Presupuesto final

Genera un documento final con el presupuesto del proyecto.

4

1

2

e-lyne
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Conforme EN 795-C:2012 

Conforme TS 16.415:2013

Organismo notificado APAVE 0082 



Fijaciones estructurales en tejados 

APLICACIONES EN TEJADOS

Anclajes reductores de carga en tejados

Grúas puente Carriles de rodadura

APLICACIONES EN GRÚAS

Techos de trenes y autobuses 

OTRAS APLICACIONES

Limpieza de ventanas y muros cortina 

APLICACIONESe-lyne

19LINEA DE VIDA HORIZONTAL e-lyne    | 



COMPONENTESe-lyne

NUEVO POSTE TUBULAR

|    LINEA DE VIDA HORIZONTAL e-lyne20

Facilita la instalación y el cerramiento del poste en obra. 

Reduce las cargas generadas por la caída. 

Fácil adaptación a cubiertas de madera, hormigón, teja…

Construcción en dos partes. En caso de que haya impac-
to, solo se cambia el cilindro dañado.

1

2

CARACTERÍSTICAS

3

MULTI TENSOR
REF. SG4-23E4246
Un único tensor para todas las variantes 

de instalación de e-lyne. Sirve tanto para 

los ARC, como para las líneas de vida Over 

Head.

Tensión de

1kN

Tensión de

5kN

5kN

1kN

1 TENSOR, 2 PRETENSIONES
El mecanismo interior que incluye nuestro tensor permite liberar el vástago 

interior en función de la compresión ejercida en la operación de tensado de 

la línea. De esta forma controlamos en todo momento la pretensión al que la 

línea queda instalada. 

4

Base del poste tubular

Cilindro del poste tubular



COMPONENTESe-lyne

OTROS COMPONENTES
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OTROS COMPONENTES DE e-lyne 

CONECTOR FINAL KIT
SG4-24E4265

CARRO e-lyne
SG4-20E5212

CURVA 90º 
A PARED EXTERIOR
SG4-26E4241

CURVA A POSTE
90º SG4-26E4203
45º SG4-26E4239

  ABSORBEDOR DE LÍNEA
SG4-27E4204

  

SOPORTE INTERMEDIO
SG4-25E4202

  
CURVA 90º 
A PARED INTERIOR
SG4-26E4255

CABLE 8 mm.
SG4-20E5212

VER VÍDEO



Nuestro Anclaje Reductor de Cargas ARC, desarrollado íntegramente por 

nuestro departamento de ingeniería, está concebido para reducir las altas 

cargas que las caídas transmiten a la línea de vida.

De esta manera la instalación de la línea de vida se realiza más rápida-

mente que en los tejados en los que la línea de vida se fije a la estructura 

interior del edificio. 

REDUCTOR DE CARGAS

Es el componente más importante de nuestro ARC.  
Desarrollado para reducir de forma gradual, la carga 
generada por el impacto, se abre de menos a más 
en función de la carga trasladada por la caída. 

Conforme EN 795-C:2012 

Conforme TS 16.415:2013

Organismo notificado APAVE 0082 

e-lyne
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VER VÍDEO
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ARC 
TOLERANCIAS

e-lyne



ARC

Anclaje final

Juntas de neopreno

Juntas inferior y superior 

de Neopreno. Situadas bajo 

la carcasa antihumedad, 

garantizan totalmente la 

estanqueidad.

Base aislante

Carcasa antihumedad

La carcasa antihumedad es  totalmente 

independiente del ARC, de modo que 

si es necesario cambiar la tela de ais-

lamiento del tejado, la misma carcasa 

puede ser reutilizada.

Fijación paraguas

 |    LINEA DE VIDA HORIZONTAL e-lyne24

TEJADOS DECKe-lyne



PLACA DE CONMUTACIÓN
Es un elemento específicamente desarrollado para nuestros botes 

ARC. Permite la instalación de un intermedio en el mismo bote en 

el que se aloja el ARC extremo de la línea de vida. 

CHAPA O PANEL SANDWICH
En estos tejados el ARC se fija directamente a la chapa utilizando 

para ello remaches americanos. Con el fin de evitar problemas de 

estanqueidad, se montan juntas de neopreno bajo la base del ARC, 

además de las ya incluidas en la cabeza del remache.

JUNTA DE PLEGADO ALZADO
Cuando se trata de tejados con juntas de plegado alzado las fi-

jaciones empleadas varían mucho en tamaños y resistencias.

La elección de la mordaza apropiada en este momento resulta 

clave.

LINEA DE VIDA HORIZONTAL e-lyne    | 25

OTROS TEJADOSe-lyne



OVER-HEAD

e-lyne OH, la variante Over-Head de la línea de vida e-lyne. Para 

simplificarlo todo al máximo, la línea Over Head comparte la ma-

yoría de los componentes con la e-lyne, de modo que siempre 

utilizarás los mismos componentes. 

Conforme EN 795-C:2012 

Conforme TS 16.415:2013

Organismo notificado APAVE 0082 
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MULTI TENSOR
REF. SG4-E4256
Mismo tensor para diferentes pretensiones.

Al ser un elemento común a todas las variantes de la línea 

de vida e-lyne, podrás pretensar nuestro tensor a 1kN o 

5kN, que es la pretensión ideal de la línea Overhead.

Desplazamiento
del vástago

Compresión 
del muelle

Tensión de 5kN

CABLE DE LA LÍNEA
REF. SG4-21E5258
Introduciendo el cable de acero inoxidable de 8mm en la 

variante de 1x19 conseguimos una línea de vida más rígida 

y que se comporta mucho mejor con la pretensión a 5kN.

CARRO OH
REF. SG4-20E5234
Hemos hecho modificaciones en el carro 

original de nuestra línea de vida e-lyne, in-

corporándole roldanas con las que se con-

sigue un desplazamiento más suave y flui-

do. Este carro OH puede ser desconectado 

de la línea.

e-lyne



e-lyne



Reguladas en la EN 795-D:2012, se les denomina líneas de vida rígi-

das porque, para frenar el impacto, no generan flexión alguna en 

sus componentes.  

Generalmente se trata de líneas de vida fabricadas a partir de 

rieles de acero inoxidable o de raíles en aluminio, dependiendo de 

cuál sea la utilización para el que se destinen.

Estas líneas generan un menor impacto estético, por lo que mu-

chos estudios de arquitectura las prefieren frente a las líneas de 

vida de cable. 

EN 795-D:2012 LÍNEAS DE VIDA 

RÍGIDAS

Menor distancia de frenado. 

Menores cargas que en las líneas flexibles. 

Líneas de vida más estéticas. 

Permiten trabajos en suspensión.

1

2

CARACTERÍSTICAS

Líneas de vida para cisternas en camiones 

APLICACIONES

Líneas de vida para suspensión 

3

4
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LÍNEAS DE VIDA
VERTICALES

EN 353-1:2014 / EN 353-2:2002

03

V-LYNE

v-lyne



Reguladas en la EN 353, las líneas de vida verticales son sistemas 

anticaídas compuestos por un cable, riel o cuerda a los que ama-

rrados por un “dispositivo anticaídas deslizante” o carro, se dará 

protección a desplazamientos verticales que implican riesgo de 

caída a distinto nivel.

Casi la totalidad de este tipo de líneas de vida verticales se ins-

talan como adecuación de escalas ya existentes o como escalas 

nuevas que incorporan ya la línea de vida.

CÓDIGO EN 353:1 EN 353:2

Obligado cumplimiento Conjunto inseparable Subsistemas o partes desligadas

Materiales Cables o Rieles Cables o cuerdas

Nº de Usuarios 1 1

EN 353 LÍNEAS DE VIDA 

VERTICALES

EN 353-1: Regula las líneas verticales como conjun-

tos indivisibles.

EN 353-2: Regula las líneas de vida verticales como 

partes divisibles.

1

2

La norma que regula las líneas de vida contiene 2 apar-

tados, EN 353-1 y EN 353-2. 

LÍNEAS VERTICALES  
PUNTOS CLAVE

NORMA EN 353

2EN 353-1:2014

La EN 353-1:2014 regula las líneas de vida verticales o disposi-

tivos de anclaje rígidos. Concibe las líneas de vida verticales 

como conjuntos inseparables en los que todos los componen-

tes se deben ensayar a la vez, como un conjunto inseparable.

1

La EN 353 en sus dos apartados hace una clasificación de líneas de vida rígidas o flexibles que no coincide con la recogida en la EN 795. La 

EN 353 regula las líneas de vida rígidas en su apartado 1 y las coincide, no tanto como sistemas rígidos, si no como sistemas permanentes. 

En cambio en su segundo apartado EN 353-2 asemeja más las líneas que denomina sistemas flexibles como sistemas más temporales. 

En ambos casos permite el uso del cable como composición de esas líneas.

La norma que regula los sistemas horizontales, EN 795, en cambio, distingue lo rígido de lo flexible en base al estiramiento que la caída 

generará en sus componentes, llamando flexibles a los que estiren mientras que los rígidos permanecerán totalmente estancos cuando 

se produzca la caída.

EN 353-1:2002

Mientras la EN 353-2 regula las líneas de vida o dispositivos de 

anclaje verticales flexibles. Permite la composición in situ, en 

el momento de instalarse la línea, de partes que hayan sido 

certificadas separadamente bajo este apartado de la norma.

32 |    LINEA DE VIDA VERTICAL v-lyne



EN 353 Y
MARCADO CE

Tanto la EN 353-1 como la EN 353-2, son normas de obligado cum-

plimiento dentro del ámbito de la Unión Europea, por lo que, para 

su comercialización, las líneas de vida verticales requerirán del 

etiquetado CE. 

Las líneas de vida verticales son EPIs que están englobados dentro 

de la categoría III, del tipo que protege de riesgos contra la vida. 

Para la obtención del etiquetado CE de los EPIs de cat. III se re-

quiere la intervención de un Organismo Notificado, que realice las 

pruebas de ensayo previstas por la norma EN 353-1, en este caso.  

El organismo notificado es un ente independiente de la empresa y 

debe estar expresamente reconocido por la Unión Europea. Para 

ello existe una lista cerrada, pública que para los EPIs de altura 

puedes consultar haciendo clic en el siguiente QR.

33LINEA DE VIDA VERTICAL v-lyne    | 

Organismos Notificados



v-lyne  es nuestra nueva línea de vida vertical de cable de Acero 

INOX. Todos los componentes de v-lyne están fabricados 100% en 

acero inoxidable calidad marina o AISI 316.

El sistema vertical v-lyne cumple la norma EN 353-1:2014 y está 

certificado por AITEX,  Organismo Certificado nº CE0161. 

LINEAS DE VIDA VERTICALES RÍGIDAS

EN 353-1:2014

34  |    LINEA DE VIDA VERTICAL v-lyne

Conforme EN 353-1:2014

Organismo notificado AITEX 0161 

v-lyne
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EN FUNCIÓN DE LA ANCHURA DE LA ESCALERA

El ancho interior de la escalera es determinante de cara a la correcta instalación del sistema. 

Nuestro tipo de fijación preferido. Cuando la anchura de la escale-

ra lo permite, lo preferible es que línea se instale centrada.

Para aquellos casos en los que la escalera es muy estrecha en la 

que, si colocáramos la escalera centrada, no cabrían los pies.

EN FUNCIÓN DE LA SALIDA

Tal y como afirmábamos en la página anterior, el tipo de salida que presenta el caso determinará el tipo de instalación a realizar. Nuestro 

sistema vertical cuenta con las siguientes.

Anclaje de extensión Anclaje superior 

La mejor solución cuando se trata de accesos a tejados desde 

escaleras exteriores. 

Para los casos en los que existan escaleras continuando hacia 

arriba y la línea se pueda instalar centrada. 

Fijación central Fijación lateral 

LINEA DE VIDA VERTICAL v-lyne    | 

TIPOS DE LÍNEAS VERTICALESv-lyne
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Anclaje superior 

 • Materiales: Acero galvanizado e Inoxidable.

 • Tornillería: ACERO INOX. (316 A4-70).

 • Distancia máxima entre peldaños: 715 mm. 

 • Distancia mínima entre peldaños: 540 mm.

 • El sistema incluye un e-nchor.  

EN 795-A:2012 para facilitar la salida.

Anclaje inferior 

 • Materiales: ACERO INOX 316.

 • Tubo: ACERO INOX 316.

 • Tornillería: ACERO INOX. (316 A4-70)

Sistema de anclaje inferior

DE EXTENSIÓN

 Extensión (opcional Inoxidable)

Incluye

v-lyne
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Anclaje superior 

• Materiales: ACERO INOX 316.

• Tornillería: ACERO INOX. (316 A4-70).

• Distancia máxima entre peldaños: 330 mm. 

• Distancia mínima entre peldaños: 175 mm.

Anclaje inferior 

• Materiales: ACERO INOX 316.

• Tornillería: ACERO INOX. (316 A4-70).

• Tubo: ACERO INOX 316.

Sistema de anclaje inferior

Sistema de anclaje superior

LATERALv-lyne
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Anclaje superior 

• Materiales: ACERO INOX 316.

• Tornillería: ACERO INOX. (316 A4-70).

• Distancia máxima entre peldaños: 330 mm. 

• Distancia mínima entre peldaños: 175 mm.

Anclaje inferior 

• Materiales: ACERO INOX 316.

• Tornillería: ACERO INOX. (316 A4-70).

• Tubo: ACERO INOX 316.

Sistema de anclaje superior

Sistema de anclaje inferior

CENTRADO EN ESCALERAv-lyne
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SISTEMAS VERTICALES RÍGIDOS CON METRO DE SALIDA

SISTEMAS VERTICALES RÍGIDOS SIN METRO DE SALIDA

Si no está bien previsto cómo hacerlo, la desconexión de la línea 

en la parte de arriba de la escalera es el punto más arriesgado a 

la hora de utilizar una línea de vida vertical. 

Metro de salida y giro de 360º

Punto de anclaje

Metro de salida hacia el interior 

Accesos auxiliar transportable

Metro de salida y punto de anclaje

De cara a protegerla, en elytra siempre recomendamos la insta-

lación de módulos que permitan la prolongación de al menos 1 

metro de la línea desde la plataforma de acceso.  Estas son las 

soluciones:  

SISTEMAS VERTICALES RÍGIDOS EN 353:1
LA SALIDA
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El dispositivo deslizante debe disponer de 

bloqueo automático y de un mecanismo de 

guía. Debe además seguir automáticamen-

te al usuario sin requerir su intervención 

manual ni en la subida, ni en la bajada. 

En cuanto al uso del absorbedor de ener-

gía, la norma establece que, cuando se es-

time necesario, deberá utilizarse cualquiera 

que esté regulado por la norma correspon-

diente, EN 355. 

La norma establece que el anclaje superior 

deberá ser un punto de anclaje.  Para este 

caso el anclaje más apropiado es nuestro 

top-nchor, certificado EN 795-A.  

Dispositivo de anclaje deslizanteAbsorbedor de energíaPunto de anclaje

LINEAS DE VIDA VERTICALES FLEXIBLES

EN 353-2:2002
Bajo la denominación de subsistemas, la norma EN 353-2 trata las 

distintas partes de la línea como partes independientes, enume-

rando las siguientes:

EN 353-2:2002 Concibe las líneas de vida como subsistemas.

v-lyne

Línea de anclaje flexible

Es el elemento de conexión especificado 

para el subsistema dotado de dispositivo 

anticaídas deslizante. Puede ser de cuerda 

o de cable metálico y está prevista para 

ser fijada a un punto de anclaje superior. 
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RED PARA 
PROTECCIÓN DE 
TRANSLÚCIDOS

ENSAYADA: UNE-EN 1.263:2018

04

E-SARE



CARACTERÍSTICAS
E-SARE

4RESISTENCIA DE HASTA 16 kN

INSTALACIÓN RÁPIDA

MÍNIMAS PERFORACIONES

1

2

IMPERMEABILIDAD GARANTIZADA

ADAPTABILIDAD

OPCIÓN DE PASARELA

RED METÁLICA 
PARA PROTECCIÓN DE TRANSLÚCIDOS

La malla E-SARE está diseñada para prevenir caídas a través de 

zonas frágiles en cubiertas, como elementos translúcidos, sin 

afectar su funcionalidad ni estanqueidad. 

Fabricada en acero galvanizado en caliente, ofrece alta resistencia 

al impacto (hasta 16 julios), durabilidad frente a la corrosión y fácil 

instalación.

3

5

6

PATENTADO

ENSAYADO EN 1.263:2018
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2000 mm

10
60

 m
m

2000 mm
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